
USPOKOJENIE RUCHU NA 
UL. KOLEJOWEJ

wpływ na poziom hałasu



Do głównych przyczyn narażenia na 
ponadnormatywny hałas w otoczeniu dróg należą 

1) duże natężenia ruchu pojazdów; 
2) duże udziały pojazdów ciężarowych w ruchu; 
3) duże prędkości pojazdów; 
4) zły stan techniczny pojazdów; 
5) rodzaj i stan techniczny nawierzchni 

drogowych; 



Wpływ zwiększenia udziału w ruchu pojazdów 
ciężarowych na poziomu hałasu LAeq

Zwiększenie udziału w ruchu pojazdów 
ciężarowych przy prędkości ruchu 50 km/h

z 0 do 5% +0,7 dB  
z 0 do 10% +1,4 dB  
z 0 do 15% +2,0 dB 



Wpływ natężenia ruchu na poziom hałasu 

Natężenie ruchu [P/h] LAeq [dB(A)] 
1 35 
6 51 
60 61 
100 63 
170 65 
600 71 
1000 73 
2000 76 



Wpływ zmniejszenia prędkości na redukcję hałasu 
Zmniejszenie prędkości ruchu [km/h] 

Zmniejszenie poziomu LAE
pojazdy lekkie pojazdy ciężkie 

z 100 do 90 1,3 dB 1,0 dB 
z 90 do 80 1,5 dB 1,1 dB 
z 80 do 70 1,7 dB 1,2 dB 
z 70 do 60 1,9 dB 1,4 dB 
z 60 do 50 2,3 dB 1,7 dB 
z 50 do 40 2,8 dB 2,1 dB 
z 40 do 30 3,6 dB 2,7 dB 



Propozycja klasyfikacji nawierzchni pod 
względem hałaśliwości dla dróg zamiejskich (1) 



Propozycja klasyfikacji nawierzchni pod 
względem hałaśliwości dla dróg zamiejskich (2) 



Hałas generowany ze względu na rodzaj 
nawierzchni i prędkość poruszania się pojazdów



ul. Kolejowa – prędkość samochodów



Proponowane rozwiązania 
uspokojenia ruchu

Puławy – DW nr 824 





Łódź, ul. Anstadta



ul. Paderewskiego - Kielce



Łódź, ul. Lniana





Dziękuję za uwagę
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